
                  

 

    

    

 MORTAJADORA S 315 CNC   

    

    

 Características   

    

 Recorrido mm 0-315 

 Carreras por minuto No. 14-72 

 Ajuste del pistón mm 235 

 Ángulo de giro del cabezal (°) ±45 

 Distancia del cabezal a la mesa mm 510 

 Distancia de la herramienta a la columna mm 460 

 Mesa de trabajo mm 430x700 

 
Díametro de la mesa giratoria mm 

450 (abujero 
32mm) 

i Número de las posiciones fijas de la mesa giratoria No. 24 

 Recorrido longitudinal de la mesa de trabajo mm 265 

 Recorrido transversal   de la mesa de trabajo mm 200 

 Auto-rotación del motor principal KW/Hp 4.00kW/5,5HP 

 Peso neto kg 1400 

 Dimensiones mm 1000x1500x2250 

    

 Sistema completo de tres ejes CNC “Fagor 8037”   

 (Eje longitudinal y transversal + rotación de la mesa)   

 Nota: ¡El suministro de aire a la atmósfera de 6.0 debe asegurarse para la rotación de la mesa! 

 Precisión de posicionamiento lineal - 0.01 mm.   

 Precisión de posicionamiento angular - 0.015 grados.   

 Husillos de bolas para ejes de trabajo, longitudinales y transversales.  

 Alimentación variable para una fuerza de corte constante.   

 Cerradura mecánica y desbloqueo de aire comprimido de mesa giratoria.  

 Preparar los subprogramas para los tipos habituales de trabajo: canales, splines, polígonos, etc.  

 Sistema de lubricación automática   

 Sistema de enfriamiento   

 Luz de trabajo de bajo voltaje   

 Kit de servicio de herramientas   

 Manual de instrucciones   

 


